
Ref. ZEM-EL-L1FSA

Modelo No. ZEM-EL-L1FSA

14.30 mm (0.56 pulgadas)

Ciclos Testeados 200.000

-25ºC/50ºC (-13°F/122°F)

3.450 N

No

No

Si

Opcional

Opcional

Zemgo ZEM-EL-L1FSA Cerradura Eléctrica - Control de 
Acceso a Fail Safe con 770lbs de Fuerza de Sujeción

Funciones
75H x 28W x 34D (mm)  - 2.95H x 1.10W x 1.34D (pulgadas)

Instalación

Reversible

Profundidad Aleta

Dimensiones

Rango Temperatura Trabajo

Resistencia a Rotura

Embutir

Si

Automático

Desbloqueo

Microswitch (305)

Diodo

Varistor

www.zemgosmart.com

Cláusula de Exención de Responsabilidad: ZEMGO se reserva el derecho de modi�car los modelos, las características 
o el precio sin previo aviso. Toda la información y especi�caciones indicadas en este documento son las vigentes en el 
momento de su publicación. Atención: No nos hacemos responsables de la instalación incorrecta de este producto. Si no 
es hábil con los equipos eléctricos, deberá ponerse en contacto con un electricista profesional. También deberá consultar 
a las autoridades locales de bomberos para ver si necesita algo más para cumplir con los códigos de incendios locales. 
No nos hacemos responsables de los daños o cargos que puedan producirse. 

Conozca la cerradura eléctrica ZEM-EL-L1FSA de Zemgo: ¡la solución 
ideal para un control de acceso seguro y sin fisuras!

Diseñado para soportar hasta 770 lbs de fuerza de retención, este 
abrepuertas es perfecto para oficinas, escuelas y edificios residencia-
les. Su diseño a prueba de fallos garantiza que las puertas se desblo-
queen automáticamente durante los cortes de energía, priorizando la 
seguridad y las salidas rápidas cuando sea necesario.

Compatible con marcos de puertas de madera y metal, el 
ZEM-EL-L1FSA ofrece durabilidad y versatilidad para una amplia 
gama de configuraciones. Fácil de instalar y fabricado para durar, es 
una forma sencilla de actualizar su sistema de control de accesos. 
Confíe en Zemgo para obtener soluciones fiables, eficientes y seguras 
para sus necesidades de entrada.



Plano Técnico
68.50 mm (2.70 pulg.)

75.30 mm (2.97 pulg.)

32.10 mm (1.26 pulg.)

150 mm (5.90 pulg.)

32.10 mm (1.26 pulg.)
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Ref. ZEM-EL-L1FSA

Especificaciones Eléctricas
12 DC

Fail Safe

58

100% ED - 12 VDC

-

210

-

-

Máxima tolerancia bobina 5%
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Cláusula de Exención de Responsabilidad: ZEMGO se reserva el derecho de modi�car los modelos, las características 
o el precio sin previo aviso. Toda la información y especi�caciones indicadas en este documento son las vigentes en el 
momento de su publicación. Atención: No nos hacemos responsables de la instalación incorrecta de este producto. Si no 
es hábil con los equipos eléctricos, deberá ponerse en contacto con un electricista profesional. También deberá consultar 
a las autoridades locales de bomberos para ver si necesita algo más para cumplir con los códigos de incendios locales. 
No nos hacemos responsables de los daños o cargos que puedan producirse. 

Rango de Voltaje (V)

Funcionamiento

Resistencia Bobina (Ω)

Ciclo Carga Eléctrica (%ED)

Máxima Precarga Apertura DC

Tolerancia Bobina

Consumo de Corriente AC (mA)

Consumo de Corriente DC (mA)

Máxima Precarga Apertura AC


