
Botón de Salida sin Contacto con Anulación Manual: Solución 
de Control de Acceso Higiénica, Duradera y Fiable

Ref. ZEM-NTO12

Modelo No. ZEM-NTO12
Grado de Impermeabilidad

Contacto de Salida

Rango de Detección

Corriente

IP65

NC, COM, NO

5-25cm (1.96 - 9.84 pulg.).  Ajustable.

Vida Mecánica

Temperatura de Funcionamiento

Humedad de Funcionamiento

Material

Peso

Dimensiones de la Placa

Color LED

Tiempo de Retardo

Forma de Montaje

12VDC o 24VDC

Azul (Modo en Espera), Verde (Activo/Modo Abierto)

0~30s (Ajustable)

Montaje en superficie

500.000 pruebas

-20°C~+55°C (-4°F-131°F)

0-95% (humedad relativa)

Acero Inoxidable

0.98kg

115L × 70W × 33H mm - 4.52L x 2.75W x 1.30H pulg.  

Experimente la comodidad sin contacto con un mayor 
control: mejore su sistema de control de accesos.

Presentamos el botón de salida sin contacto ZEM-NTO12 
con anulación manual, una solución de última generación 
diseñada para combinar la tecnología sin contacto con la 
versatilidad del funcionamiento manual. Perfecto para 
entornos en los que la higiene, la fiabilidad y la flexibilidad 
son primordiales, este botón se integra perfectamente en 
cualquier sistema de control de accesos.

www.zemgosmart.com

Cláusula de Exención de Responsabilidad: ZEMGO se reserva el derecho de modi�car los modelos, las características 
o el precio sin previo aviso. Toda la información y especi�caciones indicadas en este documento son las vigentes en el 
momento de su publicación. Atención: No nos hacemos responsables de la instalación incorrecta de este producto. Si no 
es hábil con los equipos eléctricos, deberá ponerse en contacto con un electricista profesional. También deberá consultar 
a las autoridades locales de bomberos para ver si necesita algo más para cumplir con los códigos de incendios locales. 
No nos hacemos responsables de los daños o cargos que puedan producirse. 


