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MANUAL DE INSTALACION

Boton de Salida sin Contacto con Anulacion Manual: Solucion
de Control de Acceso Higiénica, Duradera y Fiable
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Clausula de Exencion de Responsabilidad: ZEMGO se reserva el derecho de modificar los modelos, las caracteristicas
o el precio sin previo aviso. Toda la informacién y especificaciones indicadas en este documento son las vigentes en el
momento de su publicacion. Atencién: No nos hacemos responsables de la instalacion incorrecta de este producto. Sino
es habil con los equipos eléctricos, debera ponerse en contacto con un electricista profesional. También debera consultar
a las autoridades locales de bomberos para ver si necesita algo mas para cumplir con los cédigos de incendios locales.
No nos hacemos responsables de los dafios o cargos que puedan producirse.
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(1) Capacidad nominal del contacto seco del pulsador: 250VAC 5A. Para un funcionamiento seguro,
no supere los valores anteriores.

(2) Para requisitos normalmente abiertos, conecte los cables al contacto seco N.O del PULSADOR.
(3) Para requisitos normalmente cerrados, conecte el cable al contacto seco N.C del PULSADOR.

(4) Tension de alimentacion del LED ALIMENTACION: DC-12V.

Configuracion Temporizador

Este botdn de peticion de salida viene con una funcion de retardo entre O y 30 segundos. En la
parte posterior del botdn de salida, encontrara dos tornillos. Uno para la funcién de Tiempo de
Retardo y el otro para ajustar la Distancia Sensible.

Al girar el tornillo hacia la izquierda disminuira el tiempo de retardo hasta O segundos. Al girarlo hacia
la derecha aumentara el tiempo de retardo hasta un maximo de 30 segundos. Tendras que ajustar el
tornillo y probar hasta que encuentres el nimero de segundos que necesitas para el retardo.
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Clausula de Exencion de Responsabilidad: ZEMGO se reserva el derecho de modificar los modelos, las caracteristicas

o el precio sin previo aviso. Toda la informacién y especificaciones indicadas en este documento son las vigentes en el
momento de su publicacion. Atencién: No nos hacemos responsables de la instalacion incorrecta de este producto. Sino WWW.Z e m g o S m a rt . c o m
es habil con los equipos eléctricos, debera ponerse en contacto con un electricista profesional. También debera consultar

a las autoridades locales de bomberos para ver si necesita algo mas para cumplir con los cédigos de incendios locales.
No nos hacemos responsables de los dafios o cargos que puedan producirse.



